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Auftrags-Nr. 274521

Auftraggeber: Mayer & CO Beschlage GmbH
Alpenstralie 173
A-5020 Salzburg

Auftrag vom: 05.05.2003

Auftrag: Prifung von einfliigeligen Holzfenstern auf Ein-
bruchhemmung nach DIN V ENV 1627 (04.99),
Widerstandsklasse WK2 (Systemprufung)

Prifgegenstand: Holzfenster, einfligelig, DK, 2 Baugrofien
Produktbezeichnung:
MACO - Holz Fenster 1-fliigelig WK Il
(Technische Beschreibung siehe Seite 2)

Priifergebnis: Die Fenster entsprechen den Anforderungen nach
DIN V ENV 1627, Widerstandsklasse WK2

Datum der Priifung: 15.05.2003

Ausstellungsdatum: 30.05.2003

X

Dr.- Ing. B. Devantier
Leiter der Prufstelle

Der Kurzbericht enthalt 3 Seiten, 1 Anlage. Eine auszugsweise Vervielfaltigung ist nicht
statthaft. Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepruften Bauteile.

Mit Verénderungen der Prifgrundlagen oder Anderungen am gepriiften Bauteil, welche auBerhalb der laut
Priifbericht zuldssigen Ubertragbarkeit von Prtifergebnissen liegen, verlieren Priifbericht und Kurzbericht ihre
Anwendbarkeit.
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Systembeschreibung der Probekdrper

Bauart:

Produktbezeichnung:

Rahmenmaterial:

Profilsystem:

Falzluft:

Blendrahmen:

Fligelrahmen:

Beschlagsystem:

Fenstergriff:

Verglasung:

Glashalteleiste:

Regenschutzschiene:

Dichtungssystem:

Angriffsseite:

Hersteller/Lieferer:

Holzfenster, einfligelig, DK, mit fest verglastem
Seitenteil, Flugel innen &éffnend

MACO - Holz Fenster 1-fligelig WK II

Holz: KIEFER, massiv
Rohdichte: = 0,52 g/cm® (12 - 15 % Holzfeuchte)

IV68 / 20 U — 12 / Eurofalz

Profile:

Blendrahmen: 68/68 und 68/85 mm

Flugelrahmen: 68/80 mm

Pfosten: 68/100 mm

12 mm

Aulenmalle: B 1730 mm x H 1130 mm  (Probekérper 1.1/ 1.2)
B 1270 mm x H 732 mm (Probekérper 2.1 /2.2)

Aulenmalie: B 840 mm x H 1040 mm (Probekérper 1.1/ 1.2)

B 610 mm x H 640 mm (Probekorper 2.1/2.2)

Typ: Maco Multi / Trend i.S.
Hersteller: MAYER & CO BESCHLAGE GMBH

6 Sicherheits- + 2 Standardverriegelungen (Probekorper 1.1/ 1.2)
6 Sicherheits- + 1 Standardverriegelung (Probekorper 2.1 /2.2)

Fenstergriff, arretierbar, Typ: Tresor-Sperrknopf, 55270
alternativ:

Fenstergriff, abschlieBbar, Typ: Tresor-abschlielbar, 55280
Hersteller: MAYER & CO BESCHLAGE GMBH

DIN 52290-A3

,Thermosol VSG A3 4-2-4 AH 10/4”

Hersteller: GLAS GASPERLMAIR

Glasaufbau 24 mm: 10mm/A3 + 4 mm/Float, SZR: 10 mm
Verglasung im Glasfalz / Glasfalzanschlag umlaufend, vollflachig verklebt

Profil: 28/18 mm
Glashalteleisten verstiftet

Typ: Schésswender Standard
alternativ:
Typ: RD 25.50, Hersteller: BUG

Flagelfalzdichtung

Schliekflache/Aullenseite

Mayer & CO Beschlage GmbH
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zuldssige Baugrofien: Die einfligeligen Dreh-Kipp-Fensterelemente kénnen im Rahmen
der von der Beschlag-Matrix vorgegebenen Flugel-Rastermale >
Falzbreite / Falzhéhe und dem jeweils zugeordneten Verriegelungs-
system gefertigt werden.
Voraussetzung dafir ist, dass bei der Auswahl der jeweiligen Baugroflen die
fur das vorgegebene IV68-Profilsystem (Mindestanforderung) zutreffenden
Randbedingungen bezuglich der maximal zulassigen FlugelgréRen beachtet
werden. Grundlagen daftr sind die Festlegungen gemaf DIN 68121, Teil 1,
Abschnitt 3.4 und der MACO Richtlinie ,Allgemeine Produktinformation -

Richtlinie zur Produkthaftung - Dreh- und Drehkippbeschlédge fiir Fenster und
Fenstertiiren”.

Beschlag-Matrix > Anlage 2 zu Prifbericht, Nr. 274521

Klassifizierung: Die Fensterelemente sind einbruchhemmend nach DIN V ENV 1627,
Widerstandsklasse WK2

Normbezeichnung: Fenster DIN V ENV 1627 - WK2
Priifbericht: Nr. 274521 vom 30.05.2003

Die Montageanweisung flr diese Bauelemente ist Bestandteil der Priufung.
(Montageanweisung / 3 Blatt — Anlage zum Kurzbericht 274521)

P

Dipl.-Ing. (FH) J. Bestandig Dresden, 30.05.2003
verantw. Bearbeiter
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Generelle Montageanweisung:

Bauanschluss
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Montage Sicherheitsfenster

Einbruchhemmende Fenster nach DIN V EN V' 1627-30 dirfen
nur als solche bezeichnet werden, wenn die Montage nach der
vorgegebenen Norm in allen Punkten durchgeflihrt wird.

ENTWICKLUNGS-
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HOLITECHNOLOGIE GmbH
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Nach dem Einsetzen der Dlibel muss der Zwischenraum zwischen Blendrahmen und Baukérper mit Distanzkidtzen
an allen Befestigungspunkien, besonders im Bereich der Verriegelungen und Bander |, druckfest ausgefiillt werden.

Die Vermschraubungslange mul mindestens 50 mm betragent
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Befestigung
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Druckunte

Fir die Befestigung des Blendrahmens sind Metallhiilsendtibel (Durchmesser 10 mm) oder Spezialschrauben AMO3 von

Firma Wrth.

Die Abstande diirfen nicht mehr als 150 mm vom Rand, bzw. 400 mm dazwichen betragen.

Das Kammermal von 12 mm ist einzuhalten.

Die eingesetzten Fenstergriffe miiRen den Anforderungen der EN V DIN V 1627 - 1630 entsprechen!

Verglasung

In das Fenster der Widerstandsklasse WK 2 ist eine Verglasung nach A3 (siehe Tabelle) mit einer Glasdicke von 24 mm

und einem max. Glasgewicht von 30kg/m? einzuhalten.

Zuordnung der Widerstandsklasse einbruchhemmender Fenster zu Wénden und durchbruchhemmenden Verglasung.

umgebende Wande
Yremandaste zu verwendende Verglasung
s e'%”;;‘;’}?emme”de“ nach DIN EN 522903
5
aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 aus Stahibston nach DIN 1045
Nenndicke | Druckfestig- Mértel- Nenndicke =S
in mm keitsklasse | qruppe in mm F“*’i{‘jﬁ'{'ﬁ“asw
mind. der Steine mind. mind. :
WK 2 > 115 212 I > 100 B15 P4A/l(A3)
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HOLZTECHNCLOGIE GmbH

Verklotzung des Priifkérpers: 1.1  BRAM: B 1730 mm x H 1130 mm
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HOLZTECHNOLOGIE GmbH

Zellascher Weg 24 - UWH
3 0 Mar 2003

Verklotzung des Prifkérpers: 21 BRAM: B1270 mm x H 732
- mm
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